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 1  总则
1.1编制目的

   建立健全环境污染事故应急机制，提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，维护社会稳定，保障公众健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事故应急预案》及相关的法律、行政法规，制定本预案。

1.3事故分级

  按突发性环境污染事故严重性和紧急程序，将预警级别认定为一般污染事故。
1.4适用范围

本预案适用于沈阳黎明国际动力工业有限公司区域内发生的环境污染事故（硫酸泄漏、硝酸泄漏、盐酸泄漏、荧光液、污水处理排放水超标等）。

1.5工作原则

  在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应该本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

1.5.1坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程序地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。
1.5.2坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使企业突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。
1.5.3坚平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本企业及社会提供服务，在应急时快速有效。
1.6事件分级 　　

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。 　

1.6.1特别重大环境事件（Ⅰ级）。 　　

凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件： 　　

（1）发生30人以上死亡，或中毒（重伤）100人以上； 　　

（2）因环境事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上； 　　

（3）区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染； 　　

（4）因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响； 　　

（5）利用放射性物质进行人为破坏事件，或1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果； 　　

（6）因环境污染造成重要城市主要水源地取水中断的污染事故； 　　

（7）因危险化学品（含剧毒品）生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故。 　　

1.6.2重大环境事件（Ⅱ级）。 　　

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件： 　　

（1）发生10人以上、30人以下死亡，或中毒（重伤）50人以上、100人以下； 　　

（2）区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染； 　　

（3）因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的； 　　

（4）1、2类放射源丢失、被盗或失控； 　　

（5）因环境污染造成重要河流、湖泊、水库及沿海水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件。 　　

1.6.3较大环境事件（Ⅲ级）。 　　

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件： 　　

（1）发生3人以上、10人以下死亡，或中毒（重伤）50人以下； 　　

（2）因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响； 　　

（3）3类放射源丢失、被盗或失控。 　　

1.6.4一般环境事件（Ⅳ级）。 　　

凡符合下列情形之一的，为一般环境事件： 　　

（1）发生3人以下死亡； 　　

（2）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响的； 　　

（3）4、5类放射源丢失、被盗或失控。
2  组织指挥与职责

   建立健全企业突发性环境污染事故应急组织体系，明确各应急组织机构职责。

沈阳黎明国际动力工业有限公司环境事故应急组织机构图





总 指 挥：负责进行现场指挥

副总指挥：协助总指挥（总指挥不在的情况下由副总指挥进行现场指挥）。
应急抢险队：由生产科、化验室相关人员负责；负责抢险及日常巡检（日常巡检制水、污水处理、危险品库）。

   救护队：由质量科、化验室相关人员负责；负责现场医疗、救护。
   警戒队：由综合科负责；负责治安、疏导厂内交通。
通讯保障队：由综合科、财务科、技术科、工具室负责；综合科、技术科负责通讯及后勤、财务科保证资金供应、工具室保证物资供应、保证物资储备。
   运输队：由综合科负责；负责运送伤员。
沈阳黎明国际动力工业公司环境事故应急联系电话表
	名称
	联系电话
	联系人

	
	外线
	内线
	

	报警中心
	110
	—
	—

	火警中心
	119
	—
	—

	急救中心
	120
	—
	—

	东陵环保局
	24224471
	—
	—

	浑南疾控中心
	31204765
	—
	—

	总指挥
	15840374488
	厂长
	仲维阔

	副总指挥
	13889867806
	生产厂长
	王雨

	通讯保障队
	15804077336
	综合科
	周立硕

	
	15640579539
	技术科
	赵玉生

	
	15640577808
	工具室
	潘雷雷

	
	13555796612
	财务科
	高雪

	应急抢险队
	13840251710
	生产科
	张宝利

	
	13998150385
	生产科
	张振宇

	
	15940131422
	生产科
	王晓天

	
	13889135833
	化验室
	柏丽丽

	
	13898169204
	包装库
	冯侠

	
	13889130015
	生产科
	亓远叶

	救护队
	15804008225
	质量科
	李伟

	
	15040299978
	化验室
	王伟诚

	
	15840078626
	质量科
	吴鹏

	警戒队
	15640579965
	综合科
	马驰

	运输队
	15640579939
	综合科
	柴红军

	
	15840266678
	生产科
	王春丰


3  预防与预警
3.1环境污染事故源

3.1.1企业基本信息及周边环境地理位置图
沈阳黎明国际动力工业有限公司坐落于辽宁省沈阳市浑南新区浑南东路15号，东为VAC、西为太科工业园、北邻奥拓福集团公司，南为硅基研发公司。周围无污染源，环境优美、空气清闲、交通便利。地理位置优越，交通方便。公司注册成立于2009年9月，隶属于中航工业旗下沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司，重要的飞机零部件制造企业。公司目前主要承接RR公司民用飞机有限责任公司部分外包项目，包括飞机零件来料机加、部件来料装配.
沈阳黎明国际动力工业有限公司先后与美国、德国、英国RR项目公司等多家世界500强企业在民航飞机零部件领域展开了合资合作，引进了世界先进技术和管理理念，这是中航工业黎明加速国际业务发展的一项重大举措，公司主要从事罗·罗公司的民用航空发动机短轴项目和大机匣项目的科研生产。

沈阳黎明国际动力工业有限公司注册资本500万人民币，公司总用地面积约2。91公顷，总占地面积22700平方米。建筑面积约22190平方米； 公司具有很强的生产研发能力，共有大中型机加生产设备43台套，下设短轴机加生产线一条，大机匣生产线一条，超大机匣生产线一条、半环生产线一条、特种工艺生产线一条。 设计达产能力为年销售收入3000万美元。

公司目前设置5个职能部门，即综合科、生产科、技术科、质量科、财务科。公司目前拥有员工200多名，本科以上员工57名，大专及以上技术人员53人，占员工总数的比例为50%以上。
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3.1.2主要产品名称及工艺流程图
3.1.2.1主要产品名称及主要原辅材料名称

	序号
	名称
	主要原辅材料名称

	1
	硝酸腐蚀
	TURCO 4215NC-LT 氢氧化钠 硫酸 硝酸
硅酸钠 脱水油

	2
	硫酸阳极化
	氢氧化钠 碳酸钠 磷酸钠 硝酸 硫酸 重铬酸钾

	3
	除漆
	TURCO 4215NC-LT 氢氧化钠

	4
	化学氧化
	TURCO 4215NC-LT 氢氧化钠 硝酸 阿洛丁


3.1.2.2产品概述及工艺流程图

3.1.2.2.1 、硝酸腐蚀
工艺概述：
工艺名称：硝酸腐蚀NIRTIC ETCHING
工艺作用：钢件渗碳表面的缺陷检查
工艺流程图：
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3.1.2.2.2硫酸阳极化
工艺概述：
工艺名称：硫酸阳极化SULFURIC ACID ANODIZING TREATMENT
工艺作用：铝合金表面防护 
工艺流程图：
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3.1.2.2.3除漆
工艺概述：
工艺名称：除漆PAINT STRIPPING
工艺作用：去除钢件表件水溶性漆
工艺流程图：

[image: image4.wmf]  除油

流动水洗

  除漆

 热水洗�

  检验

 冷水洗�


3.1.2.2.4化学氧化
工艺概述：
工艺名称：化学氧化CHEMICAL CONVERSION TREATMENT
工艺作用：钢件渗碳表面的缺陷检查
工艺流程图：
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3.1.3环境污染事故源

3.1.3.1酸输送泄漏
1号目标：硫酸在输送过程中，由于管路破损突然泄漏.

硫酸具有强烈刺激和腐蚀性。人体接触后对皮肤、粘膜等组织具有强烈刺激作用；与易燃物和有机物接触会发生强烈反应，甚至会引起燃烧，硫酸遇水放出大量的热，存在污染环境的潜在危险。
2号目标：硝酸在输送过程中，由于管路破损突然泄漏.
硝酸是无色无臭透明液体，由于纯度不同，颜色自无色、黄色棕色，有时呈浑浊状。不易燃危险特性：强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾，存在污染环境的潜在危险。
3号目标：盐酸在输送过程中，由于管路破损突然泄漏.

盐酸具有强烈刺激和腐蚀性。人体接触后对皮肤、粘膜等组织具有强烈刺激作用；与易燃物和有机物接触会发生强烈反应，甚至会引起燃烧。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体，存在污染环境的潜在危险。
3.1.3.2荧光液输送泄漏

4号目标：荧光液在输送过程中，由于管路破损突然泄漏.

科学家的研究表明，荧光液被人体吸收后，不像一般的化学成分容易被分解。荧光液一旦与人体中的蛋白质结合，想把它除去就非常不容易，除非通过肝脏的酵素分解，才能将它排出体外，如此无疑加重了肝脏的负担。根据医学临床实验，还发现荧光物质可以使细胞产生变异性，如对荧光液接触过量，毒性累积在肝脏或其他重要器官，就会成为潜在的致癌因素。皮肤是会呼吸的，若是衣服没有清洗干净，还留有残余的荧光液成分，身体一流汗，即会将衣服上残留的荧光液溶解，而使皮肤接触到荧光液，此时皮肤表面含有蛋白质的角质就会跟荧光液结合，对人体皮肤产生刺激，引发过敏及发痒，增加了过敏性皮炎的发病机会。至于随食物直接吃入荧光液对人体的危害，则更为严重。虽然目前没有具体证据证明荧光剂吸收多少才会对人体造成伤害，但是荧光剂既然被列为潜在致癌因素之一， 因此存在污潜在危险。

3.1.3.3污水处理排放水超标
    5号目标：污水处理（42G厂房东侧）

厂区污水处理采用厌氧生物法；排放水超标不符合《城市污水处理厂污水污泥排放标准》时，存在污染环境的潜在危险。

3.1.3.4危险品库

    6号目标：危险品库（厂区北侧中部）存放危险品名称及数量，见下表。
	序号
	化学名
	俗名
	需用量
	用途
	贮存位置

	1
	三氧化铬
	铬酐
	250KG/年
	配制槽液
	化学药品库

	2
	重铬酸钾
	红钒铬
	100KG/年
	配制槽液
	化学药品库

	3
	氢氟酸
	氢氟酸溶液
	20KG/年
	配制槽液
	化学药品库

	4
	氢氧化钾
	苛性钾
	1瓶/年
	化验用
	化学药品库

	5
	氢氧化钠
	苛性钠
	200KG/年
	配制槽液
	化学药品库

	6
	三氯化铁
	氯化铁
	1瓶/年
	化验用
	化学药品库

	7
	盐酸
	氯化氢
	1瓶/年
	化验用
	化学药品库


3.1.3.4.1危险品在库房储存时如发生不可抗拒因素；在仓库至化验室的运输过程中；在化验
室使用过程中；上述情况如发生泄露，存在污染环境的潜在危险。
3.1.3.4.2危险品购买（三氧化铬、重铬酸钾、氢氟酸、氢氧化钾、氢氧化钠、三氯化铁、盐酸）运输：我方在购买危险品后由供方送货到厂（需方无资质对危险化学品运输），在我方签字接收之前，如出现意外，由供方负全责。
3.1.4危险化学品理化特性
一、化学品中文名称：三氧化铬
化学品英文名称：chromium trioxide
常用名：铬酐、铬酸酐
主要用途：用于电镀工业、医药工业、印刷工业和织物媒染。
危险性概述：
1、危险性类别：氧化剂、腐蚀品。
2、侵入途径：。吸入、食入、经皮吸收。
3、健康危险：吞咽会中毒、吸入有害、皮肤刺激。
4、环境危害：对大气可造成污染。
5、燃爆危险：助燃可与燃物接触易着火燃烧。
二、化学品中文名称：重铬酸钾
化学品英文名称：potassium dichromate
常用名：红钒钾
主要用途：用于皮革、火柴、印染和电镀等工业。
危险性概述：
1、危险性类别：氧化剂。
2、侵入途径：。吸入、食入、经皮吸收。
3、健康危险：吸入会中毒、口服会中毒、皮肤刺激、呼吸道刺激。
4、环境危害：对环境有害。
5、燃爆危险：助燃，可与燃物混合形成爆炸性混物。
三、化学品中文名称：氢氟酸
化学品英文名称：hydrofluoric acid
常用名：氢氟酸溶液
主要用途：用作分析试剂，高纯氟化物的制备、玻璃蚀刻及电镀表面处理等。
危险性概述：
1、危险性类别：酸性腐蚀品、有毒品
2、侵入途径：吸入、食入。
3、健康危险：对皮肤有强烈的腐蚀作用，吞咽的害，吸入有害。
4、环境危害：对环境有害。
5、燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。
四、化学品中文名称：氢氧化钾
化学品英文名称：patassium hydroxide
常用名：苛性钾
主要用途：广泛用作生产聚醚、破乳剂、表面活化剂等催化剂、也用于医药、染料、轻工业等。
危险性概述：
1、危险性类别：碱性腐蚀品、弱腐蚀。
2、侵入途径：吸入、食入。
3、健康危险：本品有强烈刺激和腐蚀性，粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔：皮肤和眼直接接触可引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜溃烂、出血和休克。
4、环境危害：对环境有害。
5、燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。
五、化学品中文名称：氢氧化钠
化学品英文名称：sodium hydroxide
常用名：苛性钠
主要用途：广泛用作中和剂，用于各种钠盐的制造、肥皂、造纸、棉织品、丝、粘胶纤维、橡胶制品的再生，金属清洗、电镀、漂白。
危险性概述：
1、危险性类别：碱性腐蚀品、弱腐蚀。
2、侵入途径：吸入、食入。
3、健康危险：本品有强烈刺激和腐蚀性，粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔：皮肤和眼直接接触可引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜溃烂、出血和休克。
4、环境危害：对环境有害。
5、燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。
六、化学品中文名称：三氯化铁
化学品英文名称：ferric trichloride
常用名：氯化铁
主要用途：主要用作饮水和废水处理剂，染料工业的氧化剂和媒染剂，有机合成的催化剂，和氧化剂。
危险性概述：
1、危险性类别：强氧化性，腐蚀。
2、侵入途径：受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。
3、健康危险：吸入本品粉尘对整个呼吸道有强烈的腐蚀作用，损害粘膜组织，引起化学性肝火等，对眼有强烈刺激性严重可导致失明皮肤接触可致化学灼伤，口服会灼伤消化道，出现剧烈腹痛和呕吐，长期口服可能造成肝肾损伤。
4、环境危害：对环境有害。
5、燃爆危险：不燃。
七、盐酸
中文名： 盐酸 
中文别名： 氢氯酸
英文别名： hydrochloric acid 
化学式： HCl 
相对分子质量： 36.46 
化学品类别： 无机物--无机酸 
管制类型： 盐酸(*)（腐蚀）(易制毒3)（易制爆） 
外观与性状：无色液体有腐蚀性。为氯化氢的水溶液（工业用盐酸会因有杂质三价铁盐而略显黄色）。在化学上人们把盐酸和硫酸、硝酸、氢溴酸、氢碘酸、高氯酸合称为六大无机强酸。有刺激性气味。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到酸雾。 　　

主要成分：氯化氢，水。 　　

含量：分析纯：36%-38%。 　　

一般实验室使用的盐酸为0.1mol/LpH=1 　　

一般使用的盐酸pH在2~3左右（呈强酸性） 　　pKa值：-7 熔点(℃)：-114.8(纯HCl) 沸点(℃)：108.6(20%恒沸溶液) 相对密度(水=1)：1.20 　　相对蒸气密度(空气=1)：1.26 　　饱和蒸气压(kPa)：30.66(21℃) 　　溶解性：与水混溶，浓盐酸溶于水有热量放出。溶于碱液并与碱液发生中和反应。能与乙醇任意混溶，溶于苯。

1.与酸碱指试剂反应：紫色石蕊{(C7H7O4N)n}试剂与pH试纸变红色，无色酚酞{C20H14O4}不变色。 　　

2.和碱发生中和反应，生成氯化物和水 　　HCl + NaOH = NaCl + H&sup2;O 　　

3.能与活泼金属单质反应，生成氢气 　　Fe+ 2HCl =FeCl2+ H&sup2;↑ 　　

4.能和金属氧化物反应，生成盐和水 　　CuO+2HCl=CuCl2+H&sup2;O 　　

MgO+2HCl=MgCl2+H&sup2;O 　　Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H&sup2;O 　　

5.能和盐反应，生成新酸和新盐 　　2HCl+Na2SO3=SO&sup2;↑+H&sup2;O+ 2NaCl

Na2S2O3+2HCl=2NaCl+H&sup2;O+SO&sup2;↑+S↓

FeS+2HCl=H&sup2;S↑+FeCl2（实验室制取硫化氢）

6.能与大部分碳酸盐和碳酸氢盐（HCO3-）反应，生成二氧化碳和水 　　

K2CO3 + 2HCl = 2KCl+CO&sup2;↑+ H&sup2;O 　　

NaHCO3+HCl=NaCl+CO&sup2;↑+ H&sup2;O 　　

7、具有还原性 　　

2KMnO4+16HCl（浓）=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H&sup2;O 　　

4HCl(浓) + MnO2 =(加热)= MnCl2 + 2 H&sup2;O +Cl2 　　

14HCl (浓)+ K2CrO7 == 3Cl2(气体) + 2CrCl3 + 2KCl + 7H&sup2;O

NaClO+2HCl=NaCl+Cl2+H&sup2;O　

另外，盐酸能与硝酸银反应，生成不溶于稀硝酸的氯化银，氯化银不能溶于水，产生沉淀。 　　

HCl+AgNO3===HNO3+AgCl↓ 　　

实验室常用盐酸于制取二氧化碳的方法 CaCO3+2HCl=CaCl2+H&sup2;O+CO&sup2;↑ 　　

能用来制取弱酸 　　CH3COONa+HCl=CH3COOH+NaCl 　　

电离方程式为：HCl===H+ +Cl-[2

3.1.8发生事故部位、级别、可能波及的范围
	目标编号
	名称
	级别
	波及范围（距离泄漏点半径）

	1号目标
	硫酸（H2SO4）
	轻微事故/一般事故
	0.1米～1米

	2号目标
	硝酸（HNO3）
	轻微事故/一般事故
	0. 1米～1米

	3号目标
	盐酸（HCl）
	轻微事故/一般事故
	0. 1米～1米

	4号目标
	荧光液
	轻微事故/一般事故
	0. 1米～1米

	5号目标
	污水处理排放水
	轻微事故
	5米/20米/100米

	6号目标
	危险品
	一般环境事件
	0. 1米～5米


3.2预防工作
3.2.1硫酸：输送泄漏
发生硫酸输送泄漏事故时，泄漏污染人员迅速撤离至安全区域，并隔离污染物，严禁出入。应急处置人员着必要的防护用品迅速进入泄漏污染区，切断泄漏源，在泄漏处周围以黄沙筑围堰进行收容，防止进入下水道。地面废水调节池当做应急水池，用大量的水冲洗泄漏处，将废液排入应急水池中。小量泄漏：待事故处理完毕后，将应急水池中的废液提升至相应污水处理设备进行处理；大量泄漏：超出应急水池的最大容纳量，用泵将废液转移至槽车内，回收或运至废物处理场所处置。
对地面进行防腐、防渗处理。每次输送硫酸前必须对输送管路进行巡视，发现问题立即上报，并维修或更换输送管路。
3.2.2硝酸：输送泄漏

发生硝酸输送泄漏事故时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。地面废水调节池当做应急水池，用大量的水冲洗泄漏处，将废液排入应急水池中。小量泄漏：待事故处理完毕后，将应急水池中的废液提升至相应污水处理设备进行处理；大量泄漏：超出应急水池的最大容纳量，用泵将废液转移至槽车内，回收或运至废物处理场所处置。
对地面进行防腐、防渗处理。每次输送硝酸前必须对输送管路进行巡视，发现问题立即上报，并维修或更换输送管路。

3.2.3盐酸：输送泄漏
发生盐酸输送泄漏事故时，泄漏污染人员迅速撤离至安全区域，并隔离污染物，严禁出入。应急处置人员着必要的防护用品迅速进入泄漏污染区，切断泄漏源，在泄漏处周围以黄沙筑围堰进行收容，防止进入下水道。地面废水调节池当做应急水池，用大量的水冲洗泄漏处，将废液排入应急水池中。小量泄漏：待事故处理完毕后，将应急水池中的废液提升至相应污水处理设备进行处理；大量泄漏：超出应急水池的最大容纳量，用泵将废液转移至槽车内，回收或运至废物处理场所处置。
对地面进行防腐、防渗处理。每次输送盐酸前必须对输送管路进行巡视，发现问题立即上报，并维修或更换输送管路。
3.2.4荧光液泄漏
荧光液具有一定的黏附性，如果泄漏：容易污染地板、衣物、皮肤等，若出现泄漏，及时清洗，将清洗后的废液排入应急池，待事故处理完毕后，将应急水池中的废液提升至相应污水处理设备进行处理。如果荧光棒中的液体进入眼睛中，须及时用清水洗净或就医。  

荧光液在输送过程中，应避免高温暴晒和重力撞击或摔落。对地面进行防渗处理。每次输送荧光液前必须对输送管路及其他输送装置进行巡视，发现问题立即上报，并提出相应的处理措施。
3.2.5污水处理：排放水超标

    污水处理运行后，对排放水取样进行检测，确认微生物存活。
3.2.6危险品：泄漏

    定期巡查危险品库，并在运输和使用过程中佩戴防护用品；若发现泄露，立即上报，并启动应急预案。
3.3预警及措施
   按照突发事故严重性、紧急和可能涉及范围，对突发性环境污染事故的预警进行分级。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

   在收集到有关信息证明突发性环境污染事故即将发生或者发生的可能性增大时，按本应急预案执行。

进入预警状态后应该采取的措施：

(1)立即启动应急预案。

(2)发布预警告示。

(3)转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。
(4)指令各环境应急救援队伍进入应急状态，企业环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。
(5)针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

(6)调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

4  应急响应

4.1应急响应程序
我公司在使用过程中可能发生硫酸、硝酸、盐酸输送过程的泄漏、污水处理指标超标导致环境污染的主要部位如前所述，污染可因季节、风向等因素，波及范围也不一样。如上述环节出现污染后应立即启动预案，并采取相应措施。

4.1.1巡检人员在日常巡检时，得到可能发生污染事故信息后，立即向有关领导报告，由总指挥或副总指挥该发出预警信息并通知通讯保障队，由通讯保障队通知各相关部门负责人做好应急响应准备。

4.1.2各小组在得到预警命令后，应在第一时间到达现场，启动应急预案并采取相应的应急措施。

4.2信息报送与处理

4.2.1突发性环境污染事故报告时限和程序

沈阳黎明国际动力工业有限公司发生一般环境事件（硫酸大量泄漏、硝酸大量泄漏、盐酸大量泄漏、危险品泄漏）后，在1小时内由通讯保障队向环保、公安、卫生等部门报告和报警报告。

4.2.2突发性环境污染事故报告方式与内容
   突发性环境污染事故报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后立即上报，续了在查清有关基本情况后随时上报，处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。
4.2.2.1初报采用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受灾情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

4.2.2.2续报采用书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取 应急措施等基本情况。
4.2.2.3处理结果报告采用书面报告，处理结果初报和续报的基础上，报告处理事件 措施、过程和结果，事件人在或间接的危害、社会影响、处理后 遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

备注：续报及处理结果报告格式详见（附表：突发性环境事件报告规范文本）。
4.3指挥和协调
4.3.1指挥和协调机制

   根据需要，公司成立环境应急指挥部，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。

4.3.1.1环境应急指挥部根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍发生盐酸大量泄漏时除上述部门外，还应通知事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到通知后，应立即派出相关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥下，安预案相互协调，密切配合；共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急了成立前，各应急救援队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和发生、衍生事件发生。
4.3.1.2发生硫酸、硝酸、盐酸大量泄漏应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估。提出应急处置方案和建议，供指挥部领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指定提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的斗室，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。
4.3.1.3发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥部提供应急救援有关的基础资料。

4.3.2指挥协调主要内容

环境应急指挥部指挥协调的主要内容包括：

4.3.2.1提出现场应急行动国原则要求。

4.3.2.2派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作。

4.3.2.3协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动。

4.3.2.4协调受威胁的周边地区危险源的监控工作。

4.3.2.5协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域。

4.3.2.6根据现场监测结果，确定被 转移、疏散群众返回时间。
4.3.2.7及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。

4.4应急处置方法
4.4.1硫酸、硝酸和盐酸泄漏处理（1、2、3号目标）
4.4.1.1泄漏源控制

4.4.1.1.1硫酸发生泄漏时，应急处置人员着必要的防护用品迅速进入泄漏污染区，切断泄漏源，在泄漏处周围以黄沙筑围堰进行收容，防止进入下水道。
4.4.1.1.2硝酸发生泄漏时，应急处置人员着必要的防护用品迅速进入泄漏污染区，切断泄漏源，在泄漏处周围以黄沙筑围堰进行收容，防止进入下水道。
4.4.1.1.3盐酸发生泄漏时，应急处置人员着必要的防护用品迅速进入泄漏污染区，切断泄漏源，在泄漏处周围以黄沙筑围堰进行收容，防止进入下水道。
4.4.1.2泄漏物处理

4.4.1.2.1硫酸泄漏的泄漏物，地面废水调节池当做应急水池，用大量的水冲洗泄漏处，将废液排入应急水池中。小量泄漏：待事故处理完毕后，将应急水池中的废液提升至相应污水处理设备进行处理；大量泄漏：超出应急水池的最大容纳量，用泵将废液转移至槽车内，回收或运至废物处理场所处置。
4.4.1.2.2硝酸泄漏的泄漏物，地面废水调节池当做应急水池，用大量的水冲洗泄漏处，将废液排入应急水池中。小量泄漏：待事故处理完毕后，将应急水池中的废液提升至相应污水处理设备进行处理；大量泄漏：超出应急水池的最大容纳量，用泵将废液转移至槽车内，回收或运至废物处理场所处置。
4.4.1.2.3盐酸泄漏的泄漏物，地面废水调节池当做应急水池，用大量的水冲洗泄漏处，将废液排入应急水池中。小量泄漏：待事故处理完毕后，将应急水池中的废液提升至相应污水处理设备进行处理；大量泄漏：超出应急水池的最大容纳量，用泵将废液转移至槽车内，回收或运至废物处理场所处置。

4.4.1.3泄漏处理时注意事项：

4.4.1.3.1进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。
4.4.1.3.2严禁携带火种进入现场。
4.4.1.3.3应急处理时不要单独行动。

4.4.1.4化学品灼伤处置方案

4.4.1.4.1化学性皮肤烧伤
4.4.1.4.1.1立即移离现场，迅速脱去被化学物污染的衣裤、鞋袜等。
4.4.1.4.1.2立即用大量清水冲洗创面。
4.4.1.4.1.3新鲜创面上不要任意涂抹油膏或红药水。
4.4.1.4.1.4视烧伤情况送医院治疗。
4.4.1.4.2化学性眼烧伤

4.4.1.4.2.1迅速在现场用流动清水冲洗。
4.4.1.4.2.2冲洗时眼皮一定要掰开。
4.4.1.4.2.3如无冲洗设备，可把头埋入清洁盆水中，掰开眼皮，转动眼球洗涤。

4.4.1.5中毒处置方案

4.4.1.5.1发生急性中毒应立即将中毒者送医院急救，并向院方提供中毒的原因、毒物的名称等。
4.4.1.5.2若不能立即到达医院，可采取现场急救处理：吸入中毒者，迅速脱离中毒现场，向上风向转移至新鲜空气处，松开患者衣领和裤带；口服中毒者应立即用催吐的方法使毒物吐出。

4.4.2荧光液泄漏处置方法（4号目标）
若出现泄漏，及时清洗，将清洗后的废液排入应急池，待事故处理完毕后，将应急水池中的废液提升至相应污水处理设备进行处理。

4.4.3污水处理排放水超标（5号目标）
4.4.3.1污水处理运行后，对好氧罐取样进行检测，确认微生物存活与否；如发现微生物死亡时，立即停止污水处理装置排水阀，并将清水池内的水回流到调节池内；向好氧罐中投放菌种后；取样检测，符合标准后方可继续排放。（视调节池内的水位情况，必要时停止饮用水使用）
4.4.3.2如污水处理装置发生不可抗拒的因素（如停电等）立停止饮用水使用，并停止污水处理设备运行；待恢复后取样检测，符合标准后方可继续排放。
4.4.4危险品泄漏（6号目标）
4.4.4.1三氧化铬
4.4.4.1.1健康危害
侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：吞咽会中毒、吸入有害、皮肤刺激。　　　　
急性毒性：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时会出现哮喘，重者可发生化学性肺炎。
慢性影响：六价铬被确认为致癌物。 　　
危险特性：溶于酸较危险。 　　
4.4.4.1.2应急处理处置方法　
隔离泄漏污染区，限制出入周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏与右燃物质（如木材、纸。油等）接触。严禁接触泄漏的容器和泄露物。尽可能切断泄漏源。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器隔离泄漏区。
4.4.4.1.3防护措施
呼吸系统防护：作业工人佩带口罩，必要时佩带防毒面具。 　　
眼睛防护：带化学安全防护眼镜。 　　
身体防护：穿相应的防护服。 　　
手防护：戴橡胶手套。 　　
其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 　　
4.4.4.1.4急救措施 　　
皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 　　
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 　　
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。
食入：催吐。用清水或硫代硫酸钠溶液洗胃，给饮牛奶或蛋清。就医。
4.4.4.2重铬酸钾
4.4.4.2.1防护措施
呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，佩带口罩，必要时，佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护：佩带眼镜。 
身体防护：穿相应的防护服。

手防护：戴橡胶手套。　　
4.4.4.2.2应急处理处置方法
皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，如有不适感，就医。 　　
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，如有不适感，就医。 　　
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 　　
食入：催吐。用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃，给饮牛奶或蛋清。就医。　　
灭火方法：本品不燃。根据着火原因选用适当的灭火器。
其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。
4.4.4.3氢氟酸
4.4.4.3.1防护措施 

呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩带过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态或撤离时，建议佩带空气呼吸器。 
眼睛防护：呼吸系统防护中已作保护。 
身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。　

4.4.4.3.2应急处理处置方法
皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量的清水冲洗20-30分钟，就医。 　　
眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10-15分钟，如有不适感，就医。 　　
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 　　
食入：催吐。给牛奶或蛋清。就医。 　　
灭火方法：本品不燃，根据着火原因选用适当灭火器。
其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检
4.4.4.4氢氧化钾
4.4.4.4.1健康危害 

健康危害：本品具有强腐蚀性。粉尘刺激眼的呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤：误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂，出血，休克。 

燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。 

4.4.4.4.2急救措施 

皮肤接触：脱去污染的衣物，用大量清水冲洗20-30分钟，如有不适感，就医。 

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗10-15分钟，如有不适感，就医。 

吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道通畅。如有呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人 工呼吸，有条件建议采用人工呼吸器。就医。 

食入：用水漱口，饮牛奶和蛋清，就医。 

4.4.4.4.3应急处理

隔离泄露污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服。尽可能切断泄漏源，不要直接接触泄漏物。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。不要使水进入包装容器内，用洁净的铲子收集泄漏扔，搜集于干燥，洁净，盖子较松的容器中。大量泄露，将容器移离泄漏区。
4.4.4.5氢氧化钾
4.4.4.5.1安全措施
隔离泄露污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服。尽可能切断泄漏源，不要直接接触泄漏物。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。不要使水进入包装容器内，用洁净的铲子收集泄漏扔，搜集于干燥，洁净，盖子较松的容器中。大量泄露，将容器移离泄漏区。
燃烧性：不燃 　　
灭火剂：不燃，可根据着火原因使用适当的灭火器。
4.4.4.5.2紧急处理
吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行心肺复苏术。就医。 　　
误食：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 　　
皮肤接触：脱去被污染衣着，用大量的水冲洗20-30分钟，如有不适感，就医。 　　
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量的清水或生理盐水彻底冲洗10-15分钟。就医。
4.4.4.6三氯化铁
4.4.4.6.1健康危害
侵入途径： 受热分解产生有毒性气体。 　　
健康危害：吸入本品粉尘对整个呼吸道有强烈腐蚀作用，损害粘膜组织，引起化学性肝火等，对眼有强烈腐蚀性，严重可导致失明，皮肤接触可致化学灼伤，口服灼烧口和消化道出现剧烈腹痛，呕吐和虑脱，慢性影响，长期服用有可能肝肾损害，
4.4.4.6.2防护措施
呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，佩带口罩，必要时，佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护：佩带眼镜。 
身体防护：穿相应的防护服。

手防护：戴橡胶手套。　　
其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。车间应配备急救设备及药品。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。作业人员应学会自救互救。
4.4.4.6.3急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动的清水的清水冲洗至少1分钟。 　　
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 　　
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸困难时，立即进行人工呼吸，就医。 　　
食入：用水漱口，给牛奶或蛋清。就医。 　　
灭火方法：消防人员必须穿戴全身专用防护服。 　　
灭火剂：水，泡沫，二氧化碳灭火。
4.4.4.6.4泄漏应急处理
隔离污染区域，限制出入，建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服，不要直接接触池漏物，少量泄漏，用洁净的铲子收集于干燥，洁净的容器内，也可以用大量的水冲洗，洗水稀释后放入废水系统，大量泄漏，用塑料布帆布盖住，然后收集加收或运至废物处理场所处置。
4.4.4.7硫酸、硝酸、盐酸
4.4.4.7.1安全措施
泄漏：地面废水调节池当做应急水池，用大量的水冲洗泄漏处，将废液排入应急水池中，待事故处理完毕后，根据泄漏的情况，进行相应的处理。
燃烧性：不燃 　　
灭火剂：根据着水原因使用适当灭火器。
4.4.4.7.2紧急处理
吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。注意保暖。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 　　
误食：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 　　
皮肤接触：脱去被污染衣着，用清水彻底冲洗皮肤。 　　
眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
4.4.5危险品发生泄漏、硫酸、硝酸及盐酸输送过程泄漏或当危险品库发生起火，进行扑救时；用沙袋垒起临时围堰；处理结束后，对围堰内物品进行清理。【水运输至厂区内污水处理站进行处理（如厂区内污水处理站无法处理，咨询专家后进行处置）；固体装进密闭容器内，视情况处置；如无法处理，咨询专家后进行处置】
4.5应急监测
4.5.1硫酸、硝酸、盐酸大量泄漏发生时，第一时间对事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。
4.5.2根据监测结果，综合分析事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告事故的发展情况和污染物变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据。

4.6信息发布

   突发性环境污染事故发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

4.7安全防护
4.7.1应急人员的安全防护

   现场处置人员根据环境事故特点，配备相应的防护装备（如：耐酸、碱胶皮手套、胶皮靴子、防毒面具等）。
4.7.2人员疏散
盐酸、硝酸、硫酸发生大量泄漏或危险品发生泄漏时，警戒队建立警戒区，将与事故无关人员疏散到安全地点。

4.8应急终止
4.8.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件。
4.8.1.1事件现场得到控制，事件条件已经消除。

4.8.1.2污染源的泄漏释放已降到规定限值以内。

4.8.1.3事件所造成的危害已彻底消除，无继发可能。

4.8.1.4事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

4.8.1.5采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

4.8.2应急终止程序

4.8.2.1现场救援指挥部确认终止时机。

4.8.2.2现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

4.8.2.3应急状态终止后，根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

4.8.3应急终止后的行动

4.8.3.1突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改。
4.8.3.2组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。
4.8.3.3参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急物资，使之始终保持良好的状态。

5.  应急保障
5.1资金保障：由财务部负责。
5.2装备保障：由供应部负责采购相关物资，仓库负责物资储备。
5.3通信保障：由由办公室负责。
报警中心：110

火警中心：119

急救中心：120

东陵环保局：（024）24224471
浑南疾控中心：31204765

总指挥：13066677332
副总指挥：13840287898
通讯保障队：24697552（综合科）、24697552（生产科）、24697545（工具室）、15640577808（财务科）

应急抢险队：24697545（生产科）、13889135833（化验室）、15940131422（机修室）、13889132706（空调间）
救护队：15804008225（质量科）、24697545（生产科）、15040299978（化验室）
警戒队：15640579965（综合科）

运输队：24697552（综合科）、24697545（生产科）

备注：相关负责人电话，详见沈阳黎明国际动力工业有限公司环境事故应急联系电话表

5.4人力资源保障
   建立应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处理工作。

5.5技术保障

建立环境安全巡检，确保在启动预警前、事件发生后相关人员能迅速到位，为指挥决策提供服务。

5.6宣传、培训与演练

5.6.1加强环境保护宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，增强职工的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。

5.6.2加强环境事故技术人员日常培训和事故源工作人员的培训和管理，培养一批训练有素的环境应急处理、检验、监测等专门人才。

5.6.3定期组织环境应急实战演练，提高防范和处置突发性环境污染事故的技能，增强实战能力。

5.7应急能力评价

为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，对各级环境应急机构的设置情况、队伍的建设和人员培训情况、应急装备和经费管理与使用情况等，在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核工作机制。

6. 后期处置

应急终止后，由总指挥指派相关人员实施环境恢复计划。
7.  附则

7.1名词术语定义

7.1.1环境事故：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境收到武安，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发性事件环境污染事故：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事故。

7.1.2环境应急：针对可能或已发生的突发性环境污染事故需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染因事件发生泄漏时的所采取的应急处理措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

7.1.3应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

7.1.4应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

7.2预案管理与更新

随着应急救援相关法规法律的制定、修改和完善、部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新情况，应及时修订和完善。
7.3地方沟通与写作

建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与相关的交流和合作。

7.4奖励与责任追究

7.4.1奖励

在突发性环境污染事故应急救援工作中，给予适当奖励。

7.4.2责任追究

在突发性环境污染事故应急救援工作中，对相关责任人视情节和危害后果，追究相应的责任。

7.5预案实施时间

本应急预案自2013年7月14日正式启动。

附表：突发性环境事件报告规范文本


突发性环境事件报告（续报）
XXXX年XX月XX日在XXXX处发生XXXX事故，因XXXX原因，导致XXXX形成环境污染事故，已与XXXX部门联系。

已采取XXXX方法，对XXXX进行处置，无人员受伤（或受伤人员已转移到XXXX处，采用XXXX方法急救，或已送至XXXX医院进行救治。）人员已转移到XXXX处安全地点；情况已得到控制（或已得到初步控制，需采用XXXX方法，或需XXXX进行下一步措施）。

                                                报告人：

                                                报告时间：XXXX-XX-XX


突发性环境事件处理结果报告

XXXX年XX月XX日在XXXX处发生XXXX事故，造成XXXX损失。采取XXXX方法，对XXXX进行处置，采情况已得到控制；由XXX同志负责采用XXXX方法实施环境恢复计划，已于XXXX年XX月XX日恢复。
                                                报告人：

                                                报告时间：XXXX-XX-XX
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